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Niebywa
a jako��  systemów rynnowych Marley 
 
 
Najwy� sza jako�� ! to proste credo przy� wieca firmie Marley od 1957 roku.  
 
I rzeczywi� cie, systemy rynnowe tej marki konsekwentnie wytyczaj�  kierunki rozwoju 
bran� y, najpierw w rodzimej Anglii, potem w Europie Zachodniej, a od kilkunastu lat tak� e w 
Polsce. Coraz lepsze produkty, idealnie dopasowuj� ce si�  do rosn� cych oczekiwa�  klienta 
przynios
y firmie Marley uznanie fachowców i u� ytkowników, dzi� ki czemu Marley otrzyma
 
zaszczytny tytu
 „Budowlanej Marki Roku” – w latach 2004, 2005, 2006 i 2007. 
 
Badania, badania i jeszcze raz badania 
 
Firma Marley prowadzi
a przez lata szereg bada� , które wp
ywa
y na doskonalenie 
w
a� ciwo� ci mechanicznych elementów orynnowania. Dzi� ki temu s�  one wytrzyma
e na 
uderzenia, ci�� ar drabiny podczas prac dekarskich, tynkarskich czy te�  konserwacyjnych. Bez 
problemu utrzymuj�  te�  ci�� ar zalegaj� cego � niegu. 
 

 
 

 



To, co wyró� nia rynny Marley, to surowiec, z którego s�  wykonane - nieplastyfikowany, 
wysokoudarowy polichlorek winylu. Dzi� ki niemu rynny Marley nie ulegaj�  korozji, nie 
wymagaj�  malowania, s�  odporne na dzia
anie promieni ultrafioletowych. Oprócz tego s�  
odporne na szkodniki, bakterie, kwa� ne deszcze, a nawet substancje agresywne chemicznie w 
ptasich odchodach.   
 
Kolejnym atutem rynien Marley s�  znakomite w
a� ciwo� ci termiczne, a dok
adniej system 
kompensacji napr�� e� . Materia
, z którego zbudowana jest rynna, „pracuje” podczas zmian 
temperatury. Oznacza to, � e przy ni� szych temperaturach elementy ulegaj�  skróceniu, a przy 
wy� szych wyd
u� eniu. Marley projektuj� c systemy rynnowe, wzi� 
 na to poprawk�  i zostawi
 
specjalny „margines”, daj� c mo� liwo��  ruchu poszczególnym elementom. 
 
 

 
 
Dodatkowym walorem systemów rynnowych Marley jest trwa
o��  barw, któr�  zawdzi� cza 
technologii produkcji. Wszystkie rynny typu Continental produkowane s�  w technologii 
dwuwarstwowej (co-ex). Zarówno rynny, jak i rury spustowe sk
adaj�  si�  z dwóch warstw, 
grubszej wewn� trznej i cie� szej zewn� trznej. W
a� nie ona, widoczna po zamontowaniu, 
zosta
a dodatkowo wzbogacona o � rodki uszlachetniaj� ce, znacznie wzmacniaj� ce odporno��  
na promieniowanie ultrafioletowe. Cech�  charakterystyczn�  dla firmy Marley jest stosowanie 
w procesie produkcji akrylu (PMMA) – najbardziej stabilnego tworzywa gwarantuj� cego 
trwa
o��  barwy. 
 
 
 
Do wyboru do koloru 
 

 
Marley dysponuje ogromnym wachlarzem rynien, rur, kszta
tek. Wszystko to pozwala 
swobodnie zaprojektowa�  orynnowanie budynku. Nie jest to jednak jedyna zaleta instalacji 
tych systemów. Systemy Marley s�  niezwykle proste w monta� u. Wp
ywa na to lekko��  
materia
u, z którego s�  wykonane oraz dok
adne wykonanie wszystkich elementów systemu. 
 

 
 
 
 
Nale� y równie�  zaznaczy� , � e systemy rynnowe Marley dost� pne s�  a�  10 ró� nych barwach, z 
czego szczególnie du� ym zainteresowaniem ciesz�  si�  ziele�  i mied� . Ró� norodno��  kolorów 



rynien spe
ni oczekiwania najbardziej wymagaj� cych estetów oraz doskonale dopasowuje si�  
do najbardziej wyszukanych barw dachów i elewacji.  
 

 
 
Jakby tego by
o ma
o 
 

   NOWO�� !!! 

 
. 
 Wszechstronne mo� liwo� ci  
 
 
Dbaj� c o ci� g
y rozwój Marley wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów. W
a� nie, dlatego 
na specjalne � yczenie Klientów Marley wykonuje nietypowe kszta
tki w technologii ci� cia i 
zgrzewania PCV. 

 
 
Z deszczem pod rynn�  
 

Deepflow 150 
Firma Marley wprowadzi
a na rynek nowy system rynnowy 
Deepflow 150. System ten sk
ada si�  z rynny o szeroko� ci 150 
mm i g
� boko� ci 75 mm oraz z okr� g
ej rury spustowej o � rednicy 
82 mm. Rynna jest g
� boka, pó
okr� g
a, przeznaczona na dachy o 
zró� nicowanej powierzchni, produkowana w nowoczesnej 
technologii dwuwarstwowej koekstruzji. Posiadaj�  one 
zwi� kszon�  odporno��  na utrat�  koloru potwierdzone testami 
starzeniowymi. Nowy Deepflow 150 kusi równie�  atrakcyjn�  
cen� . 
 



Firma Marley zdaje sobie spraw�  z tego, � e problem wody deszczowej nie ko� czy si�  na 
odwodnieniu dachów i powierzchni trwa
ych, lecz obejmuje równie�  jej odprowadzenie z 
terenu dzia
ki. Dlatego firma Marley wprowadzi
a na rynek systemy zagospodarowania wody 
deszczowej poprzez miejscowe rozs� czanie i retencjonowanie lub gromadzenie celem 
wykorzystania. 
Rozs� czanie wody deszczowej nast� puje przy pomocy modu
ów w formie skrzynek lub tuneli 
o pojemno� ci 300 l, znacznie bardziej wydajnych od tradycyjnych metod polegaj� cych na 
s� czkach � wirowych. Umieszczone pod ziemi�  przyjmuj�  wod�  z dachów oraz powierzchni 
utwardzonych, która nast� pnie wsi� ka z nich w otaczaj� cy grunt. Ze wzgl� du na wytrzyma
�  
konstrukcj�  modu
ów mo� liwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni ponad nimi np. na 
wjazd lub podwórze. 
 

 
 

 
 
 
Dla gromadzenia deszczówki Marley oferuje szeroki zakres obj� to� ci i form zbiorników, 
zarówno naziemnych, jak i podziemnych oraz gotowe rozwi� zania systemowe s
u�� ce do 
wykorzystania wody deszczowej zarówno w gospodarstwie domowym jak i w obiektach 
komercyjnych. 
W� ród zbiorników naziemnych, dzi� ki ciekawej stylistyce, szczególnym zainteresowaniem 
ciesz�  si�  zbiornik kolumnowy (zdj. 1) i amfora (zdj. 2). 
 



  
Godne polecenia s�  równie�  zbiorniki podziemne serii Cristall® i Columbus. Standardowo 
wyposa� one s�  one w szyb o � rednicy 60 cm, co umo� liwia wygodn�  inspekcj�  i konserwacj� . 
Ich stabilna konstrukcja czyni je odpornymi na podwy� szone stany wód gruntowych, jak 
równie�  obci�� enia ruchem samochodów osobowych przy spe
nieniu odpowiednich 
warunków posadowienia. Zbiorniki nie s�  zgrzewane, lecz wykonane z jednej formy, co 
zapewnia d
ugotrwa
�  szczelno�� . Polietylenowe � ciany zbiorników charakteryzuj�  si�  
wysok�  g
adko� ci� , co u
atwia ich ewentualne czyszczenie w trakcie eksploatacji. 
Na bazie tych zbiorników stworzono przemy� lane kompletne systemy do wykorzystania 
wody deszczowej do podlewania ogrodu – Garden-Comfort (zdj. 1) oraz w domu do zasilania 
sp
uczek wc lub pralek – Premium (zdj. 2), wyposa� aj� c je w urz� dzenia filtracyjne 
uzdatniaj� ce wod�  deszczow�  oraz pompy czerpi� ce wod�  ze zbiorników i zasilaj� ce punkty 
odbioru. Zestaw Premium ze zrozumia
ych wzgl� dów jest ponadto wyposa� ony w 
automatyczny system rezerwowego zasilania wod�  pitn�  z zabezpieczeniem 
przeciwska� eniowym. 
 
 

zdj.1.    zdj.2. 

Schemat instalacji wykorzystania wody   
deszczowej w ogrodzie – Garden-Comfort. 
 
 
Przedstawione rozwi� zania zagospodarowania wody deszczowej poza swoimi niew� tpliwymi 
praktycznymi walorami posiadaj�  równie�  zalety ekologiczne - przyczyniaj�  si�  bowiem do 
ochrony zasobów wód gruntowych przywracaj� c naturalny obieg wody w przyrodzie, 

Schemat instalacji wykorzystania wody 
deszczowej w domu i ogrodzie - 
Premium 
 



zw
aszcza na terenach zurbanizowanych, ponadto zalety ekonomiczne - s
u��  odci�� eniu sieci 
kanalizacyjnych obni� aj� c tym ryzyko podtopie� , wreszcie pozwalaj�  zaoszcz� dzi�  na 
op
atach zwi� zanych z odprowadzaniem deszczówki i zu� yciu wody pitnej. 
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